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TUBI DI PVC-U UNI EN 1452 per fluidi in pressione

Tubi di PVC-U per fluidi in pressione con sistema di giunzione con 

guarnizione elastomerica a labbro e ghiera in acciaio integrata, 

posizionata a caldo nel bicchiere direttamente in fabbrica, 

tale da risultare un corpo unico con la tubazione. Il sistema è 

integrato e solidale nella sede bicchiere, questo garantisce 

inamovibilità della guarnizione nella sede, evitando pericolosi 

effetti di “erniatura” della guarnizione durante le fasi di 

accoppiamento che risultano così pratiche, veloci e sicure.

Descrizione

Tubi di PVC rigido (non plastificato) grigio RAL 7011, per condotte di fluidi in pressione e acqua potabile, prodotti conformemente alla norma UNI EN 1452-2 e idonei al trasporto di acqua potabile secondo il regolammento DLgs n.ro 174 del 06/04/04, disponibili in barre da 6 netri. 

La gamma qui di seguito riportata è quella valida nella normativa nazionale:

	PN
(bar)

	6
	10
	16            
	20

	Diam. (mm)
	40÷1000    
	32÷630    
	20÷500    
	20÷500


Materiale

PVC ottenuto per polimerizzazione del gas di cloruro di vinile monomero (CVM), con l’aggiunta di appropriati additivi quali: stabilizzanti, lubrificanti e cariche inerti. La miscela (dry-blend) ottenuta è atossica e presenta lavorata una elevata resistenza meccanica.

La atossicità è garantita dalla conformità di tutti i componenti la mescola al regolamento DLgs n.ro 174 del 06/04/04, conformità che rende idonea la condotta al trasporto di acqua potabile. 

La resistenza minima richiesta a 50 anni (MRS) del materiale è stata verificata secondo le ISO TR 9080/2. La classificazione risultante del blend è: PVC-U MRS 25. 

Campi di impiego

	· Trasporto e distribuzione acqua potabile (acquedotti)

· Sistemi di irrigazione centralizzati
	· Piscine

· Condotte per impianti chimici

	· Impianti di depurazione

· Scarichi in pressione per usi industriali e civili
	· Condotte per fluidi industriali

· Condotte per liquidi alimentari


Condizione di impiego

Temperatura di esercizio permanente del fluido 20°C max. Per temperature superiori va tenuto conto del fenomeno di dilatazione termica. Le condizioni di pressione a T ( 20°C sono:

T(°C)
P esercizio (bar)

25
6.0
10.0
16.0
20.0

30
5.4
9.0
14.4
18.0

35
4.8
8.0
12.8
16.0

40
4.2
7.0
11.2
14.0

45
3.8
6.3
10.1
12.6

Giunzioni

Sono disponibili oltre al giunto Block anche sistemi di giunzione:

	· A bicchiere  con anello di tenuta tradizionale
	· A bicchiere ad incollo

	· Manicotto ad innesto con guarnizione (bigiunto)
	· A flangia








