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CADITOIA AUTOPULENTE COMPLETA DI POZZETTO SIFONATO
Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale autopulente completa di pozzetto con sifone per lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dal ruscellamento superficiale. La caditoia sarà dotata di un meccanismo di ribaltamento automatico per lo svuotamento dei solidi depositati provenienti dal piano stradale.  La caditoia sarà completa di: 

· pozzetto di base a base quadrata, completo di fondo, di dimensioni massime esterne 54.5x54.5 cm altezza h = 70.0 cm  realizzato in PEAD  a doppia parete con rinforzo interno a base di resine poliuretaniche iniettate a freddo;

· dispositivo basculante per l’auto-pulizia costituito da una coppa in PEAD stampata munita di perni in acciaio e contrappeso metallico.

· sistema di raccolta e sifone in PEAD con raccordo di allaccio al collettore fognario del diametro esterno DN 160 mm.

· Cornice di livellamento al piano stradale in PEAD.

Il pozzetto verrà fornito in opera e posato in apposito scavo, rinfiancato in ghiaietto 2./.7mm o misto cementato, in relazione alle condizioni di carico sul piano stradale, secondo le indicazione della Direzione Lavori, subito al disotto della griglia stradale in ghisa sferoidale montata  quest’ultima su apposito  getto di allettamento porta-telaio in calcestruzzo. Nella fornitura restano comprese la caditoia completa di pozzetto e le lavorazioni di posa in opera, gli oneri derivanti dal trasposto la movimentazione e quanto derivi dall’applicazione delle norme sulla sicurezza per i cantieri mobili. Si intendono esclusi gli scavi e i materiali di rinfianco di allettamento e la griglia in ghisa. Tutti gli elementi del sistema saranno prodotti da azienda certificata UNI EN ISO 9001:2000
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